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AC DC 
220V 

SEC 

- + 

Zasilacz prądu  
stałego 350mA 

Podłączenie LED z rozdzielaczem BOX CNL300 – 3 lub 6 punktowym 

Rozdzielacz 
BOX CNL300  3 lub 6 

punktowy; 
Puste nie wykorzystane 
pola/punkty muszą być 
koniecznie zamknięte 

UWAGI !  BARDZO  
WAŻNE 

Wszystkie operacje podłączania 

LED wykonywać bez 

podłączenia zasilacza do prądu. 

Zwrócić uwagę na prawidłowe 

spolaryzowanie, łączyć wg 

schematu.  

Przyjmujemy następujące 

zużycie energii: 

moc power led + 20% (na 

obsługę zasilacza) czyli 1W – 

zużycie 1,2 W; 3W – zużycie 

3,6W itd. 

Właściwy dobór zasilacza 

prądu stałego. 
1. Zasilacz 4W - od 1 do 3 LED 

2. Zasilacz 10W – od 4 do 8 LED 

3. Zasilacz 15W – od 8 do 12 LED 

 
LEDY można łączyć za pomocą 

rozdzielacza, ważne aby 
zamknąć cały obwód, puste 
pola muszą być także 

zamknęte Mini wtyczka zamykająca obwód CNL300 
 


