
Przewody z izolacji termicznej
teflonowej

-250oC - +205oC

Przewody jednożyłowe w izolacji teflonowej polimer  

Warianty
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Rodzaj żyły Temperatura pracy żyły

Miedziana goła -90oC ÷ +135oC

Miedziana cynowana -90oC  ÷ +205oC

Miedziana srebrzona -90oC  ÷ +240oC

Miedziana niklowana -90oC  ÷ +260oC



Przewody z izolacji termicznej
teflonowej

-250oC - +205oC

Przewody jednożyłowe w zależności od zastosowanego tworzywa termicznego. 

Odmiany

Własność Jednostka
Rodzaj tworzywa 

PVDF ETFE FEP MFA PFA

Temperatura pracy oC -100 ÷ +135 -120 ÷ +150 -200 ÷ +205 -200 ÷ +240 -250 ÷ +260

Odporność na płomień - V0 V0 V0 V0 V0

Indeks tlenowy % 44 >30 >95 >95 >95

Zastosowanie:
W przemyśle chemicznym, hutniczym, lotniczym, petrochemicznym. W urządzeniach iskrobezpiecznych oraz w sprzęcie 
AGD i oświetleniowym.

Pakowanie: 
Bazowo: Krążki, szpule lub kartony.
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Przekrój Konstrukcja żyły
Przekrój
roboczy

rzeczywisty

Teoretyczna
średnica żyły

Znamionowa
grubość izolacji

Przybliżona
średnica

zewnętrzna

Waga
przewodu

mm2 n x mm mm2 mm mm mm kg/km

0,22 7 x 0,20 0,220 0,60 0,20 1,00 3,3

0,35 11 x 0,20 0,346 0,85 0,20 1,25 5,1

0,50 16 x 0,20 0,502 1,00 0,20 1,40 7,5

0,75 24 x 0,20 0,754 1,20 0,20 1,60 9,7

1,00 32 x 0,20 1,005 1,34 0,20 1,74 12,2

1,50 30 x 0,25 1,473 1,50 0,20 1,90 16,4

2,50 50 x 0,25 2,454 2,00 0,20 2,40 27,0

4,00 50 x 0,30 3,534 2,50 0,20 2,90 39,0

6,00 76 x 0,30 5,372 3,10 0,20 3,50 58,4

10,00 77 x 0,40 9,670 4,70 0,30 5,30 115,0



Przewody z izolacji termicznej
teflonowej

-250oC - +205oC

Przewody jednożyłowe w izolacji polimerowej wg AWG 

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.
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Typ Konstrukcja żyły
Przekrój
roboczy

rzeczywisty

Teoretyczna
średnica żyły

Znamionowa
grubość izolacji

Przybliżona
średnica

zewnętrzna

Waga
przewodu

AWG n x mm mm2 mm mm mm kg/km

AWG 26/1 1 x 0,40 0,126 0,40 0,20 0,80 2,0

AWG 26/7 7 x 0,16 0,141 0,48 0,20 0,88 2,3

AWG 26/19 19 x 0,10 0,149 0,50 0,20 0,90 2,5

AWG 24/1 1 x 0,51 0,204 0,51 0,20 0,91 2,9

AWG 24/7 7 x 0,20 0,220 0,60 0,20 1,00 3,3

AWG 24/19 19 x 0,13 0,252 0,65 0,20 1,05 3,7

AWG 22/1 1 x 0,65 0,332 0,65 0,20 1,05 4,2

AWG 22/7 7 x 0,25 0,344 0,75 0,20 1,15 4,7

AWG 22/19 19 x 0,16 0,382 0,80 0,20 1,20 5,2

AWG 20/1 1 x 0,81 0,515 0,81 0,20 1,21 6,1

AWG 20/7 7 x 0,32 0,563 0,96 0,20 1,36 7,1

AWG 20/19 19 x 0,20 0,597 1,00 0,20 1,40 7,5

AWG 18/1 1 x 1,02 0,817 1,02 0,20 1,42 9,1

AWG 18/7 7 x 0,40 0,880 1,20 0,20 1,60 10,5

AWG 18/19 19 x 0,25 0,933 1,25 0,20 1,65 11,2

AWG 16/1 1 x 1,30 1,327 1,30 0,20 1,70 14,2

AWG 16/19 19 x 0,29 1,255 1,45 0,20 1,85 14,6

AWG 14/1 1 x 1,63 2,087 1,63 0,20 2,03 21,5

AWG 14/19 19 x 0,36 1,934 1,80 0,20 2,20 21,8

AWG 12/1 1 x 2,05 3,301 2,05 0,20 2,45 33,2

AWG 12/19 19 x 0,54 4,351 2,70 0,20 3,10 46,7


